
 
 

 
 

 
 

 

 

简易使用步骤 
NT70/2 

 

启动前 
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附件连接 
A打开吸尘盖,取出附件 
B抽吸软管与设备连接 
C吸尘弯头手柄、硬管、吸尘头连接 
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A吸尘模式检查 
*若干吸，须使用纸质滤尘袋 
*若湿吸，不使用纸质滤尘袋 
 
B将吸尘盖装回 
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简易使用步骤 
NT70/2 

 

运行
 

1 
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A将设备推到需清洁位置，按需使用停车制动 
B连接电源 
C将开关按至Ⅰ档，开始吸尘 
*Ⅰ为工作档；O为关闭档 
*仅按下一个开关Ⅰ档，设备可工作；同时按下两 
个开关Ⅰ档，则设备吸力最大 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

停机
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清洁 
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A将所有开关按至O档停机 
B拔掉电源插头 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
打开设备吸尘盖(见上面操作) 
*若干吸 
*清理纸质滤尘袋内污物 
*若湿吸 
A通过排污管将污水排空并倒空集尘桶内污物 
 
*工作完毕后对集尘桶内部及时刷洗清洁 
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